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HSR-BENELLI Mission Statement
HSR-BENELLI is an Austrian company which stands for:
Performance/Power, Innovation, Design, Quality and Emotion.
Our competence is the key element towards becoming a prestige brand.

A meticulously arranged organizational structure enables us to operate flexibly on the market.
Our measure of success depends on identity, qualification, motivation and responsibility
of each of our employees.

Our clients are proud of our products.

HSR-BENELLI GmbH & Co KG
Wiener StraBe 71, 3380 Pochlarn, Austria
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La Series-R Naked Edition introduit une toute nouvelle generatlon de runabouts chez les motomarines.
Tous les modeles Series-R de HSR-BENELLI offre un design d’avant garde qui établit un nouveau critére
d’excellence sur le marché des motomarines. L’agilité et la stabilité a grande vitesse sont les
caracteristiques cles de la performance des Series-R. Les designs innovants et uniques des nouveaux
modeles garantissent le plaisir de la conduite pour tous les différents types de clients.

Avec la Series-R Naked Edition, HSR-BENELLI montre sa capacité de création innovante avec une
motomarlne flexible pour les debutants.

Elle permet des economies exceptionnelles grace a son poids léger et a une consommation d’essence
redurte. La Series-R de HSR-BENELLI fonctionne avec un moteur atmosphérique a 3 cylindres de

1 130 cc qui dispose de caractéristiques trés puissantes.
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HSR-BENELLI GmbH & Co KG
Wiener StraBe 71 - 3380 Péchlarn - Autriche. Téléphone: +43 (0) 2757 48 675 - 600 Fax: +43 (0) 2757 48 675 - 666




informations techniques

GUIDON

Avec une protection rembourrée. Un
systeme de démarrage electrique facile a
utiliser, avec |'accélérateur sur la poignee
droite et le trim sur la poignée gauche.

COQUE

2}

Les coques des nouvelles séries ont

eté concues avec de multiples couches

de fibres de verre/ composite de résine
epoxyde avec des rainures intégrees
fabriguées selon le procédé de haute
technologie RTM (Resin Transfer Molding
— Moulage sous pression en résine), qui
garantit une meilleure stabilité. Le design
en V de la cogue donne une conduite
précise et stable pour un meilleur controle.

SSSA

| 'assistant du Systeme de Direction Sure
(SSSA, sigles en anglais) aide le pilote a
controler la direction méme en relachant
la gachette de 'accélérateur et en tournant
completement le guidon a droite ou a
gauche dans des situations dangereuses.
e programme intelligent (integre a I'Unite
de Controle du Moteur, UCE) génere de la
puissance dans la turbine, ce qui fait
accelerer 'embarcation pendant quelgues
secondes de plus a des tr/min plus éleveés.
Cette caractéristique de sécurite
augmente le controle et la sécurite lors
de la navigation lorsque des obstacles

se presentent.

SPONSONS

Sponsons ajustables pour une
meilleure navigabilite.

MOTEUR

- Moteur contrdle électroniquement par
une unité de Contréle (UCE)

- Un arbre de transmission pour moins
de vibrations

- DOHC - Téte de cylindre a 4 soupapes
par cylindre

- Refroidissement: circuit ferme

- Refroidissement gaz et echappement:
circuit ouvert

- Tuyau d’échappement: 3 simples durits
refroidies a I’eau (chemise d’eau) —
venant d’un systeme 3/1

- Boite a eau: pare-feu approuveé par
USCG (US Coast Guard — Gardes de
Cotes des Etats-Unis)

Plague en aluminium.

TURBINE/HELICE

155 mm, 14 pales, turbine aluminium -
acier inoxydable, helice en acier
inoxydable. Boitier avec radiateur integré
(Systeme depose).

TABLEAU DE BORD/
CARTE DE PROPRIETAIRE

Le tableau de bord multi-fonctions de
HSR-BENELLI est facile a utiliser et les
clients pourront y trouver toutes les
informations importantes et nécessaires
telles que : tr/min, vitesse, niveau de
réserve de I'essence, contrOle de pression
d’huile, alarme de surchauffe, codes
d’erreur du moteur, information mode
courant, temps de conduite, protection
anti-vol grace a la RFID (radio frequency
identification - identification par frequence
radio) dans la carte du propriétaire.
Avec la carte de propriétaire, Il est facile
de bloguer et de debloguer le statut de
’'embarcation de Lock (blocage) a Unlock
(déblocage). Avec cette caracteristique,
votre moteur est mené a son maximum
de 3500 tr/min pour la protection contre
le vol. Le dernier statut utilise sera
enregistre dans le tableau de bord.
Chaque véhicule dispose de 2 cartes de
proprietaire: une avec un mode soft
(facile), et une autre avec un mode power
(puissance).

Le mode soft est une version restreinte
du mode power, et il permet de limiter
les tr/min du moteur ce qui sera d’une
grande aide pour les débutants.

détails des spécif_icitipns

TYPE DE MOTEUR: 4-temps, 3 cylindres

MOTEUR:

DIMENSIONS:
LONGUEUR: 3,23 m

CYLINDREE : 1.130 cc

PUISSANCE MAX.: 142 CV

LARGEUR: 1,20 m

ALESAGE/COURSE 88 mm X 62 mm

HAUTEUR: 1.03 m

REFROIDISSEMENT: Circuit fermeée

CAPACITE DU VEHICULE: 1-3 personnes

CARBURANT: Sans plomb/Octane 95

POIDS A SEC: 260 kg

TAUX DE COMPRESSION: 12.,5:1

CAPACITE DU CARBURANT: 70 |

TYPE D’ECHAPPEMENT: Humide

PROPULSION:
DEMARREUR: Electrigue

- EQUIPEMENT:
COULEUR: Noir/vert

TABLEAU DE BORD: Fonction RFID intégrée

SPONSONS: Sponsons ajustables

e

CIRCUIT D’ADMISSION: EF| (électronique)

TURBINE: 155 mm, débit axial a haute pres

sion

TRANSMISSION: Réducteur de vitesse
a engrenages 1,20:1

HELICE: En acier inoxydable

MATERIAU DE LA COQUE: Fibre de verre,

~composite époxyde

iNnformations sur le revendeur
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